
HDMI2.0 EIA規格■ラックマウントアダプタ

LR 2490（4Uサイズ）

対応機種：LV5490、LV5480

■ラックマウントアダプタ（３Uサイズ）

LR 2700A I（灰色）

LR 2770A（黒色）

対応機種：LV 5770A、LV 5800A

■キャビネット（取手なし）

LR 2404A

対応機種：LV 5770A、LV 5800A
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■キャビネット（取手付き）

LR 2427B

対応機種：LV 5770A、LV 5800A

■ラックマウントアダプタ

LR 2751 I（4Uサイズ）

対応機種：LV 5381

■ラックマウントアダプタ

LR 2752（3Uサイズ）

対応機種： LV 5333

■ブランクパネル

LC 2190

対応機種： LR 2751 I

■ブランクパネル

LC 2129
■ブランクパネル

LC 2130

対応機種： LR2752

■ブランクパネル

LC 2125A（灰色）

LC 2170（黒色）

対応機種：LR 2700A I、LR 2770A

■ラックマウントアダプタ

LR 2481（1Uサイズ）

対応機種：LT4600A  2連用

（装着例）（装着例）

■ラックマウントアダプタ

LR 2478（1Uサイズ）

対応機種：LT4600A

■ソフトケース

i0812-2790

対応機種：LV 5333※装着例対応機種：LV 5381

■ハンドル

LH 2140

SPU40-105対応機種：LT 4600、LV 5333、LV 5838
SPU63-105対応機種：LV 5381
(ACコード付)

■ACアダプタ

SPU40-105/SPU63-105

410

130.4

432

482

132
57.2

対応機種：LR2490

■オプション・アクセサリー

：キャビネット、アダプタ類は指定の型番を使用して下さい。また指定外のキャビネットを使用した場合には通風が十分に行えず、故障および発煙、発火の原因となります。
※寸法表示はミリメートル表示。

126.5

409

209.5
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記載の製品仕様は予告なく変更される場合があります。
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アクセサリ 一覧表

名 称 モデル 対 応 機 種 備 考 RoHS対応

ラックマウントアダプタ（黒色） LR 2770A LV 5770A EIA19インチラックに3Uサイズの高さで対応機種2台を並べてマウントが可能 ○

ラックマウントアダプタ（灰色） LR 2700A I LV 5800A EIA19インチラックに3Uサイズの高さで対応機種2台を並べてマウントが可能 ○

ラックマウントアダプタ LR 2751 I LV 5381
EIA19インチラックに4Uサイズの高さで対応機種2台を並べてマウントが可能
上下チルト機構を装備

○

ラックマウントアダプタ LR 2752 LV 5333
EIA19インチラックに3Uサイズの高さで対応機種2台を並べてマウントが可能
上下チルト機構を装備

○

ラックマウントアダプタ LR 2478 LT 4600A EIA19インチラックに1Uサイズの高さでLT 4600Aを２台を並べてマウントが可能 ○

ラックマウントアダプタ LR 2481 LT 4600A
EIA19インチラックに1Uサイズの高さで対応機種1台をマウント可能
装着は左右どちらにも対応。

○

ラックマウントアダプタ LR 2490 LV 5490、LV 5480
EIA19インチラックに4Uサイズの高さで対応機種2台を並べてマウントが可能
上下チルト機構を装備

○

キャビネット LR 2404A
LV 5770A、LV 5800A

○

キャビネット LR 2427B キャリングハンドル、チルトスタンド付き ○

ブランクパネル（黒色） LC 2170 LR 2770A LV 5770A同色 ○

ブランクパネル（灰色） LC 2125A LR 2700A I LV 5800A同色 ○

ブランクパネル LC 2129 LR 2751 I ○

ブランクパネル LC 2130 LR 2752 ○

ブランクパネル LC 2190 LR 2490 ○

ハンドル LH 2140 LV 5381 ○

ACアダプタ SPU40‐105 LT 4600A、LV 5333  LT 4600A予備用、 LV 5333別売 ○

ACアダプタ SPU63‐105 LV 5381 LV 5381予備用 ○

ソフトケース i0812‐2790 LV 5333 －

■ 各製品の詳細については、当社Webサイトを参照してください。
■ ご購入いただく際には税制の規定に基づく消費税を申し受けます。
■ 本カタログに記載された内容は、製品の改善のためにお断りなく変更することがあります。
■ 弊社製品を輸出または海外にもし出す場合は、「外国為替及び外国貿易法」またはその関連

法令による規制に該当する場合があります。事前に営業部までお問い合わせください。

安全に関するご注意

製品を正しく安全にご使用いただくために、電気的知識を有する方が「取扱説明書」
をよくお読みいただき、ご理解いただいた上でご使用ください。

■オプション・アクセサリー

■LV 5490 /LV 5480オプション

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LV 5490SER01 ○ ○
LV 5490SER02 ○ ○
LV 5490SER03　*1 ○ ○ ○ ○ ○
LV 5490SER04 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
LV 5490SER05 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
LV 5490SER06 ○ ○ ○ ○
LV 5490SER07 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
LV 5490SER08 ○ ○
LV 5490SER09　*2 ○ ○
LV 5490SER10 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
LV 5480SER20　*3 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
LV 5480SER21　*3 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

：ハードウエアオプション ○：実装(後からの対応の場合、製品の引取が必要です）
：ソフトウエアオプション ◎：実装/未実装どちらでもOK（ライセンスキーによる入力です）

*1：Dolby対応は別途オプションが必要です。
*2：LV5490SER09はLV5490SER06に実装するオプションです。
*3：LV5480SER20、LV5480SER21はLV5480のみ、どの組み合わせ構成でも実装が可能です。
*4：LV5490SER01、LV5490SER02、LV5490SER06、LV5490SER08の同時装着はできません。

LV 5490/LV 5480
組み合わせパターン

機種型番 機種名

TSG（LV5480のみ）

SDI INPUT
SDI INPUT / EYE
DIGITAL AUDIO
FOCUS ASSIST
CIE DIAGRAM

12G-SDI INPUT
HDR

IP/12G-SDI INPUT
12G-SDI EYE
NOISE METER

４K（LV5480のみ）

LV 5490/LV 5480 オプション 一覧表


