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製品を安全にご使用いただくために 

ＧＥＮＥＲＡＬ ＳＡＦＥＴＹ ＳＵＭＭＡＲＹ 
 
下記に示す使用上の警告事項は、使用者の身体・生命に対する危険および製品の損傷・劣化など
を避けるためのものです。必ず下記の警告事項を守ってご使用ください。 
 
Ｒｅｖｉｅｗ ｔｈｅ ｆｏｌｌｏｗｉｎｇ ｓａｆｅｔｙ ｐｒｅｃａｕｔｉｏｎｓ ｔｏ ａｖｏｉｄ ｏｐｅｒａｔｏｒ’ｓ ｉｎｊｕｒｙ ａｎｄ ｌｏｓｓ ｏｆ ｌｉｆｅ 
ａｎｄ ｐｒｅｖｅｎｔ ｄａｍａｇｅ ａｎｄ ｄｅｔｅｒｉｏｒａｔｉｏｎ ｔｏ ｔｈｉｓ ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ． Ｔｏ ａｖｏｉｄ ｐｏｔｅｎｔｉａｌ ｈａｚ-
ａｒｄｓ，ｕｓｅ ｔｈｉｓ ｐｒｏｄｕｃｔ ａｓ ｓｐｅｃｉｆｉｅｄ． 

 

 

■ 組み立てに関する警告事項 Ｗａｒｎｉｎｇ Ｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇ Ａｓｓｅｍｂｌｙ 
 

組み立ての際、板金のエッジ等でけがをするおそれがありますので、十分注意して組み
立てて下さい。 
 
Ｅｘｅｒｃｉｓｅ ｃａｕｔｉｏｎ ｄｕｒｉｎｇ ａｓｓｅｍｂｌｙ ｔｏ ｐｒｅｖｅｎｔ ｉｎｊｕｒｙ，ｓｕｃｈ ａｓ ｆｒｏｍ ｔｈｅ 
ｅｄｇｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｍｅｔａｌ ｐｌａｔｅ． 

 

■ 使用ネジに関する警告事項 Ｗａｒｎｉｎｇ Ｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇ ｔｈｅ Ｓｃｒｅｗｓ 
 

使用ネジは、組み立て図に従い指定の種類及び長さの物を使用して下さい。指定以外の
ネジを使用しますと製品本体に影響を及ぼし、火災、感電、故障、事故などの原因とな
ります。 
 
Ｕｓｅ ｓｃｒｅｗｓ ｏｆ ｔｈｅ ｓｐｅｃｉｆｉｅｄ ｔｙｐｅ ａｎｄ ｌｅｎｇｔｈ ａｃｃｏｒｄｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅ ａｓｓｅｍｂｌｙ   
ｄｉａｇｒａｍｓ．Ｕｓｉｎｇ ｏｔｈｅｒ ｓｃｒｅｗｓ ｍａｙ ａｄｖｅｒｓｅｌｙ ａｆｆｅｃｔ ｔｈｅ ｕｎｉｔ ａｎｄ ｃａｎ 
ｃａｕｓｅ ｆｉｒｅ，ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｓｈｏｃｋ，ｍａｌｆｕｎｃｔｉｏｎ，ａｃｃｉｄｅｎｔｓ，ａｎｄ ｓｏ ｏｎ． 

 
■ ネジ締め付けトルクに関する警告事項 

Ｗａｒｎｉｎｇｓ Ｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇ ｔｈｅ Ｓｃｒｅｗ Ｔｉｇｈｔｅｎｉｎｇ Ｔｏｒｑｕｅ 
 

ネジは頭の形に関わらず、表1の締め付けトルクに従い締めて下さい。締めが弱いと緩み
を生じたり、締め過ぎると破断やのびを生じ故障の原因となります。 
 
Ｆａｓｔｅｎ ｔｈｅ ｓｃｒｅｗｓ ａｃｃｏｒｄｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅ ｔｉｇｈｔｅｎｉｎｇ ｔｏｒｑｕｅ ｏｆ Ｔａｂｌｅ １  
ｒｅｇａｒｄｌｅｓｓ ｏｆ ｔｈｅ ｓｈａｐｅ ｏｆ ｔｈｅ ｓｃｒｅｗ ｈｅａｄ． Ｉｆ ｔｈｅ ｔｉｇｈｔｅｎｉｎｇ ｔｏｒｑｕｅ ｉｓ 
ｔｏｏ ｌｏｗ，ｔｈｅ ｓｃｒｅｗｓ ｍａｙ ｃｏｍｅ ｌｏｏｓｅ． Ｉｆ ｉｔ ｉｓ ｔｏｏ ｈｉｇｈｔ，ｉｔ ｍａｙ ｌｅａｄ ｔｏ 
ｂｒｅａｋｓ ｏｒ ｅｌｏｎｇａｔｉｏｎ ａｎｄ ｃａｎ ｃａｕｓｅ ａ ｍａｌｆｕｎｃｔｉｏｎ． 

 
呼び径 

Ｎｏｍｉｎａｌ Ｄｉａｍｅｔｅｒ 
締め付けトルク 

Ｔｉｇｈｔｅｎｉｎｇ Ｔｏｒｑｕｅ （Ｎ・cm） 
Ｍ2.5 41.2      

Ｍ3 59.8      

Ｍ4 147.0      

Ｍ5 294.0      

表 1 （Ｔａｂｌｅ １） 
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１．製品仕様 Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ 

 
 1-1 概要 Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ 

ＬＲ ２４７７はＥＩＡ（米国電子機械工業会）に準じた１９インチラックに当社製品を
り付ける為のラックマウントアダプターです。 取

 
Ｔｈｅ ＬＲ ２４７７ ｉｓ ａ ｒａｃｋ ｍｏｕｎｔ ａｄａｐｔｅｒ ｕｓｅｄ ｔｏ ａｔｔａｃｈ Ｌｅａｄｅｒ’ｓ ｐｒｏｄｕｃｔｓ 
ｔｏ ａ １９-ｉｎｃｈ ＥＩＡ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ） ｓｔａｎｄａｒｄ ｒａｃｋ． 

 
 1-2 対応機種 Ａｐｐｌｉｃａｂｌｅ Ｍｏｄｅｌｓ 
   ＬＶ ７７００ ， ＬＶ ７７２０  

 

 1-3 外形寸法図 Ｍｏｕｎｔｉｎｇ Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ （Ｆｉｇｕｒｅ １） 
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２．構成内容 Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 
 

Ｌ
 
Ｒ ２４７７は下記部品で構成されています。組み立て図に従い正しく組み立てて下さい。 

Ｔｈｅ ＬＲ ２４７７ ｃｏｎｓｉｓｔｓ ｏｆ ｔｈｅ ｐａｒｔｓ ｉｎｄｉｃａｔｅｄ ｂｅｌｏｗ． Ａｓｓｅｍｂｌｅ ｔｈｅ ｐａｒｔｓ 
ｃｏｒｒｅｃｔｌｙ ａｃｃｏｒｄｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅ ａｓｓｅｍｂｌｙ ｄｉａｇｒａｍｓ． 
 

品番 

(No.) 

名 称 

(Item Name) 

材質 

(Material) 

外装処理 

(Finish) 

個数 

(Qty) 

1 ラックサポート 右  
(Rack Support Right) 

A6063 塗装 (Paint) 1 

2 ラックサポート 左  
(Rack Support Left) 

A6063 塗装 (Paint) 1 

3 ジョイントＡ (Joint A) SPCC ﾕﾆｸﾛ (Zinc plating) 2 

4 ジョイントＢ (Joint B) SPCC ﾕﾆｸﾛ (Zinc plating) 1 

5 Ｍ3×10 ﾊﾞｲﾝﾄﾞ小ﾈｼﾞ 
(Binding head Screw) 

鋼 (Steel) ﾆｯｹﾙ (Nickel plating) 8 

6 Ｍ3×8 皿小ﾈｼﾞ 
(Flat head Screw) 

鋼 (Steel) ﾆｯｹﾙ (Nickel plating) 8 
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３．組み立て方法 
 3-1 取り外し部品 

図２に従い、ＬＶ ７７００の部品及びネジを取り外してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 

 

 3-2 組み立て図 
図３に従い組み立ててください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 
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４．ラックマウントする場合のご注意  
 
ラック本体に装着する場合は、ラックサポート及び市販のＬアングル、棚板、スライドレー
ルなどを必ず併用し、設置条件により製品に影響がないように固定して下さい。（下記にい
くつかの推奨するスライドレールを記載しております。） 
尚、これらを使用していない場合の事故につきましては責任を負いかねます。 

 

 

推奨するスライドレール（左右に各１本使用） 

品番 メーカー 

Ｃ２０３－１６ 

Ｃ－２０３－１６ 

ＮＳＲ－２０３－１６ 

日本アキュライド株式会社（Ａｃｃｕｒｉｄｅ） 

摂津金属工業株式会社（ＩＤＥＡＬ） 

星野商事株式会社（ＮＩＣＣＡＢＩ） 

※ スライドレール取り付け用Ｍ４×１０バインド小ネジもご用意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 

 
※ スライドレール（アウターメンバー）のラック本体への固定方法は、ご使用するラックの種

類によって異なります。ご使用するラックの説明書、仕様書等を参照の上、取り付けて下さ
い。 
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５．Ａｓｓｅｍｂｌｙ Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ 
 5-1 Ｐａｒｔｓ ｔｏ Ｂｅ Ｒｅｍｏｖｅｄ 

Ｒｅｍｏｖｅ ｐａｒｔｓ ａｎｄ ｓｃｒｅｗｓ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ＬＶ ７７００ ａｃｃｏｒｄｉｎｇ ｔｏ Ｆｉｇｕｒｅ ５． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆｉｇｕｒｅ ５ 

 

 5-2 Ａｓｓｅｍｂｌｙ Ｄｉａｇｒａｍ 
Ａｓｓｅｍｂｌｅ ａｃｃｏｒｄｉｎｇ ｔｏ Ｆｉｇｕｒｅ ６． 
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Ｆｉｇｕｒｅ ６ 

 

 

 

 



６．Ｒａｃｋ Ｍｏｕｎｔｉｎｇ Ｐｒｅｃａｕｔｉｏｎｓ 
 

Ｗｈｅｎ ｍｏｕｎｔｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅ ｒａｃｋ，ｂｅ ｓｕｒｅ ｔｏ ａｌｓｏ ｕｓｅ ｒａｃｋ ｓｕｐｐｏｒｔｓ ａｎｄ 
ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｌｙ ｓｏｌｄ ｐａｒｔｓ ｓｕｃｈ ａｓ Ｌ ａｎｇｌｅｓ，ｃｏｌｕｍｎ ｐｌａｔｅｓ，ｓｌｉｄｅ ｒａｉｌｓ，ａｎｄ ｆｉｘ 
ｔｈｅ ｐｒｏｄｕｃｔ ｉｎ ｐｌａｃｅ ｓｏ ｔｈａｔ ｉｔ ｉｓ ｎｏｔ ａｆｆｅｃｔｅｄ ｂｙ ｔｈｅ ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ．
（Ｓｅｖｅｒａｌ ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ ｓｌｉｄｅ ｒａｉｌｓ ａｒｅ ｌｉｓｔｅｄ ｂｅｌｏｗ．） 
Ｌｅａｄｅｒ ｗｉｌｌ ｎｏｔ ｂｅ ｈｅｌｄ ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｌｅ ｆｏｒ ａｃｃｉｄｅｎｔｓ ｔｈａｔ ｏｃｃｕｒ ｗｈｅｎ ｔｈｅｓｅ 
ｐａｒｔｓ ａｒｅ ｎｏｔ ｕｓｅｄ． 

 

Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ ｓｌｉｄｅ ｒａｉｌｓ （ｏｎｅ ｏｎ ｅｉｔｈｅｒ ｓｉｄｅ） 

Ｐｒｏｄｕｃｔ ｎｕｍｂｅｒ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒ 

Ｃ２０３－１６ 

Ｃ－２０３－１６ 

ＮＳＲ－２０３－１６ 

Ａｃｃｕｒｉｄｅ ｊａｐａｎ Ｃｏ., Ｌｔｄ．／Ａｃｃｕｒｉｄｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｃ． 

Ｓｅｔｔｓｕ Ｍｅｔａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｏ., Ｌｔｄ．（ＩＤＥＡＬ） 

Ｈｏｓｈｉｎｏ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｃｏ., Ｌｔｄ．（ＮＩＣＣＡＢＩ） 

※ Ｐｒｅｐａｒｅ Ｍ４×１０ ｂｉｎｄｉｎｇ ｈｅａｄ ｓｃｒｅｗｓ ｆｏｒ ｆｉｘｉｎｇ ｔｈｅ ｓｌｉｄｅ ｒａｉｌｓ． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆｉｇｕｒｅ ７ 

 
※ Ｔｈｅ ｍｅｔｈｏｄ ｆｏｒ ｆｉｘｉｎｇ ｔｈｅ ｓｌｉｄｅ ｒａｉｌ （ｏｕｔｅｒ ｍｅｍｂｅｒ） ｔｏ ｔｈｅ ｒａｃｋ ｖａｒｉｅｓ  

ｄｅｐｅｎｄｉｎｇ ｏｎ ｔｈｅ ｒａｃｋ ｔｈａｔ ｙｏｕ ａｒｅ ｕｓｉｎｇ． Ｆｏｒ ｄｅｔａｉｌｓ，ｐｌｅａｓｅ ｒｅａｄ ｔｈｅ 
ｄｏｃｕｍｅｎｔ ｓｕｃｈ ａｓ ｍａｎｕａｌｓ ａｎｄ ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ ｔｈａｔ ｃｏｍｅ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｒａｃｋ． 

 

制作年月日（Ｄａｔｅ） 2005.6.16 Ver① 
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